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Fachadas: Muros de cerramiento de fdbrica de ladrillo cerdmico hueco. Revestimiento exterior con
mortero de cemento maestreado y acabado con pintura REVISAL ELASTICO LISO DE PINTURAS ISAVAL.
Trasdosado interior con estructura de acero galvanizado y placa de yeso laminado de 19 mm de
espesor de la marca KNAUF con aislamiento termoacustico integrado.
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Zonas comunes: Realizada
sobre forjado, con aislamiento
térmico a base de panel rigido,
doble capa impermeabilizante
y acabado con gres.

Azoteas privadas (Aticos): Se accederd mediante escalera privada situada en el porche de cada
datico. Terminada con tarima de madera tecnologica sobre solado de gres y dotada de iluminacion
por Leds, tomas eléctricas, de TV y agua fria/caliente. Duchas con agua fria/caliente.



Exterior: Carpinteria de aluminio, color aluminio anodizado con rotura de puente
térmico; Oscilobatientes en ventanas de dormitorios con persianas enrollables y lamas
basculantes motorizadas marca GRADHERMETIC, modelo SUPERGRADHERMETIC,
correderas elevables en salon y dormitorio principal y correderas en paso cocina-
coladuria, todas de la marca SCHUCO.

Vidrio Climalit 4/15/6 en ventanas y de sequridad 4+4,/10/6 en puertas exteriores y
coladuria.

Celosias correderas de lamas de PRODEMA y marcos de aluminio en cerramiento
frontal de porches con barandillas de acero inoxidable.

Interior: Puerta de entrada a
vivienda blindada con bisa-
gras anti palanca y cerradura
de seguridad.

Puertas de paso en interior de
vivienda de 2.30 m de altura
en DM lacadas en blanco con
manetas de acero inoxidable.
Armarios de hojas abatibles en
DM, idéntico acabado que las
puertas de paso, e interior
acabado en melamina blanca.




Interior de viviendas: Solado de piedra natural con
piezas de 60x60, con rodapié de DM lacado en blanco
de 10cm.

Porches: Mismo solado que interior acabado envejecido
con rodapié de aluminio anodizado.

Alicatado de gres porceldnico blanco mate en zona de trabajo con piezas gran formato de 30x90
cm y pintura estucada en el resto de la estancia.

Muebles marca XEY con encimera de SILESTONE. Campana extractora, de 120 cm, placa de
induccion y horno de encastrar de 90 cm, lavavajillas integrado, frigorifico de dos puertas de
90 cm, todo ello de la marca SIEMENS. Fregadero y grifo de acero inoxidable de la marca FRANKE.

Red de distribucion de tuberias de polietileno
reticular (Pex) de la marca UPONOR.
Red de desagties de polipropileno insonorizado.

Agua caliente sanitaria mediante Bomba de
Calor DAIKIN con apoyo de energia solar.




Calefaccion por medio de suelo radiante
de la marca UPONOR.

Bomba de calor aire Frio/Caliente
mediante instalacion sistema ALTHERMA
mediante fancoils de la marca DAIKIN.

Termostatos independientes en ambos
sistemas en cocina, salon y dormitorios.

Alicatado gres porceldnico blanco mate en zona ducha o
banera, con piezas gran formato de 30x90 cm.

Pintura estucada en bario de dormitorio principal y pldstica
antihumedad en resto de barios y aseo.

Aparatos Sanitarios: Bidé e inodoros suspendidos con
cisterna empotrada. Lavabos apoyados en encimera de
madera en barios principales y secundarios, en las viviendas
que el tamano del bario lo permita y suspendidos en el resto
de banos y aseos. Todos ellos de la marca Villeroy Boch.

Platos de ducha de gran dimension de
CORIAN (salvo los platos de ducha de
80x80 que serdn de la marca Villeroy
Boch).

Mamparas con perfil de acero inoxidable
y vidrio de seguridad 4+4 en duchas
(salvo en los platos de ducha de 80x80).

Griferia: Monomando de la marca
GROHE, en duchas serd termostdtica.



Pantalla Tdctil de 4.1" de la marca ZENNIO.

La programacion incluye: control de regula-
cion luminica y creacion de escenas, control de
persianas, encendido y apagado del suelo
radiante, de la bomba de calor (aire
frio/caliente) y la produccion del agua caliente.

Se podrd acceder al recinto comunitario, portal y vivienda
mediante una sola llave maestra, exclusiva y unica para
cada propietario.

Mecanismos BTICINO serie LIVING Blanco.

Marca Siedle con cdmara.



Tomas de Television y Radio en salon-comedor, dormitorios, cocina y porche.
Tomas de Teléfono en salon-comedor, dormitorios y cocina.
Registro con prevision para toma de datos TLCA/SAFI en cada vivienda.

Antena parabdlica colectiva.

Ascensores:
Marca OTIS Modelo GEN2
con cabina para 6 personas.

Zonas comunes del Complejo Residencial: Instalacion de piscina de 460m2 de Idmina de
agua con gran zona de Soldrium provista de duchas y aseos. Circuito peatonal de 740 metros
de longitud, nexo de union de las diversas zonas de la urbanizacion. Domaotica comunitaria
(control de riego e iluminacion). Camaras de vigilancia controladas por monitor en puesto de

control de acceso recinto.

Hall de acceso: Solado de piedra natural y paredes parcialmente revestidas con paneles
acabados en haya vaporizada. Escaleras de estructura metdlica con peldarios de piedra
natural de 4 cm de espesor. Buzones de correspondencia en sardinel de madera.

Paramentos verticales revestidos con pintura pldstica con franja horizontal de 15 cm
a 1.20 m de altura. Suelo acabado con pavimento de pintura de resina.

Plazas de parking delimitadas y numeradas con pintura de senalizacion vial. llumina-
cion con detector de presencia en cada bloque.

Puerta de acceso con sistema de apertura automdtico con mando a distancia.



